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Zy Ii nd e rkopfd i.c htu r.rgen V I 
- MqLoje.g l,-5 -und 1,. -?_ lt r

Se i t  denr  24.8.1965 mi t  Motor -Nr  EG 88 045 werden in  unserer  Produkt ion in  d ie  N, lo toren r r i t  höherer  Ver-
dichtr.rng, also 1,5ltr  P4 65 PS und 1,? l tr  P5 ?0 PS neue Zyl inderkopfdichtungen verbaut. Diese Zyl inder-

kopfdichtungen haben gegenüber der frt iheren Kopfdichtung folgende Verbesserungen:

1. Verstärktes Trägerblech

2. Zusätzliche Blechfahne zwischen den Verbrennungsräumen

3. Zusätzlicher Steg zwischen den Verbrennungsräumen
4. Die Blecheinfassung isr verstärkt und Aluminium-platt iert

5. Die Kopfdichtung ist formgeprägt, d h in der Mitte stärker als aussen

Im Beanstandungsfal l  dürfen nur noch diese neue.rr Zyl inderkopfdichtungen, die unsere Abtei lung "Tei1e,

Motoren und Zubehör" unter der BesteII-Nr 440 958 rechts und 440 959 l inks führt,  monriert werden.

Die Zy l inderkopfd ichtungen a l ter  Ausführung ha l ten S ie  b i t te  auf  Lager ,  b is  S ie  von unserer  Abte i lung
"Tei le ,  Motoren und Zubehör"  in  e inem Schre iben unter r ichte t  werden,  in  welcher  Forr r  l ie  R, ick-
sendung  e r f o l gen  so11 .  \ / e ran lassen  S ie  b i t t e ,  dass  i n  den  D i ch tungssä tzen ,  d i e  S ie  au f  Lage r  ha i , en ,  auch
die  Kopfd ichtungen ausgewechsei t  werden.  Es is t  n icht  mögl ich,  d iese Kopfd ichtu l tgeu nt i t  N1ate. ia l -
Befund For t r  1  863 zurückzusenden.

Ab  Ok tobe r  1965  we rden  vo rauss i ch t l i ch  au f  a l l e  1 ,5  und  1 ,  T  1 t r  V4 -Mo to ren  we rkse i t i g  d i ese  neuen
Zy l i r rderkopfd ichtungen nront ier t .
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